
Garantia de Qualidade para Séries-W

O período de garantia para o cliente é de 300 dias.

No prazo de 180 dias a contar da data de fabricação, se o usuário seguir as instruções e a potência de saída passa a ser inferior a 85% da potência nominal, a empresa deve trocar ou reparar o tubo do laser por um novo de graça. O tubo do laser substituído aprecia da garantia de qualidade como um novo a partir da data de fabricação. O usuário deve pagar um frete único para o reparo. A empresa não se responsabiliza por qualquer dano e troca da estrutura do laser.

De 180 dias a 300 dias após a fabricação, se o usuário seguir as instruções e a potência de saída passa a ser inferior a 85% da potência nominal, a empresa deve fornecer reparo ou a substituição do tubo do laser com o nosso tubo especial (dependendo do caso específico) de graça. O usuário deve pagar um frete único para o reparo. A empresa não se responsabiliza por qualquer dano e troca da estrutura do laser.
   A garantia para tubos trocadas durante este período é de quatro meses.
O certificado de qualidade não é válido aos produtos especiais oferecidos ou aos produtos personalizados conforme exigido pelo usuário.

O usuário deve seguir as instruções para a séries-W, caso contrário, o certificado de garantia de qualidade não é válido.

A fonte de alimentação combinado para cada modelo deve ser equipado, caso contrário, o certificado de garantia de qualidade não é válido.

Os produtos devolvidos da Séries-W devem atender as seguintes qualificações, caso contrário, a garantia de qualidade não é válido.
1) A aparência, estrutura e certificado estão em boas condições.
2) A superfície do espelho de saída não está poluído, cortado ou divida.
3) As seguintes características a seguir NÃO devem aparecer:

	Modelo
	A superfície exterior do recipient do eletrodo negativo NÃO deve está
	A área de descarga dentro do recipiente do eletrodo NÃO deve ser

	W2
	Amarelo claro
	>55%

	W4
	Amarelo marrom
	>65%

	W6
	Roxo
	>80%

	W8
	Roxo
	>70%


(Os dois fenômenos estão em proporção direta com a intensidade do fluxo da corrente e o uso da corrente alta. Nós contamos principalmente com esse método para medir se o laser está em estado sobre elevado por muito tempo. Se isso acontecer, não iremos fornecer a garantia para o laser. Assim, o usuário deve prestar atenção em caso de perdas.)

Se o rompimento da estrutura de vidro do tubo do laser ocorrer no prazo de 7 dias após o cliente receber o produto, a empresa é responsável por trocar-la gratuitamente. A empresa não deve assumir a responsabilidade apartir do 8 º dia.
O cliente deve verificar o tubo no local, assim que receber do fabricante. Qualquer dano causado durante o transporte realizado pelo cliente não é da responsabilidade do fabricante.

Padrão de qualidade do produto:

	Modelo
	Potência nominal
	Potência máxima

	W2
	90
	100

	W4
	120
	135

	W6
	150
	170

	W8
	170
	195


A garantia de qualidade para as series-W Laser CO2 é válido antes de 1 º de janeiro de 2013 e o próximo ajuste é permitido. Favor consultar o próximo ajuste como caso definitivo em conflito com o conteúdo. Quanto aos produtos feitos antes do próximo ajuste, favor manter o certificado de qualidade atual.
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