
Por que deveria 

comprar Tubos a Laser Reci 
Destaques W2-80W:

Potência de saída: a potência de saída pode chegar a 85w. O processo de produção do tubo é padronizado, de modo que a potência de saída e modelo de saída são garantidas. O efeito do corte e a velocidade do corte é o mesmo do que o tubo de outras marcas a laser de 90w. (Os outros tubos a laser são feitas à mão e a qualidade é diferente de um tubo para outro)

Longo vida útil:   Temos plaqueamento do catalisador no interior da parede do tubo a laser. Projetado para uma vida útil é de 10.000 horas, a garantia é de 10 meses. (Nenhuma técnica de catalisador é usado por outros fabricantes de tubos a laser. Sua vida útil é de 3000 horas e a garantia é de apenas 3 meses)

Aparência:       O tubo é selado por um material metálico. É um produto industrial.
(Nenhum material de metal é usado por outros fabricantes. Seus tubos são feitos à mão e precisam de refrigeração a água adicional para espelhos frontais e traseiras)


Estrutura tubular: Este é o design exclusivo para o tubo a laser Reci. Pode usá-lo para instalar os tubos a laser na máquina para economizar no custo de frete. Esta estrutura é à prova de choque e certifique que o tubo não se mexe durante o transporte. (Nenhuma estrutura é fornecido por outros fabricantes).

Comprimento:    O comprimento é de apenas 1,2 m. Reduz o volume do aparelho e minimiza os custos de frete.(O comprimento de outros tubos de 80w é de 1.64m. Deve estar a 300 mm projetado na máquina. Isso custa mais para o painel da máquina, embalagem e transporte)

Alta taxa de conversão fotoelétrica: Nenhum tipo de compressão do resfriador de água deve ser equipado. A potência de saída diminui para menos de 1W quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃. Sua produtividade de calor é menor do que tubos de 60w de outras marcas. (Outras marcas: A potência de saída diminui rapidamente quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃)

Função gravação muito boa: Pode comparar com tubos a laser de 50w de outro fabricante. O tubo pode gravar com 5mA corrente de trabalho quando ainda não há um feixe de laser no tubo a laser. (Outras marcas: Sem função de gravação)

Garantia: 10 meses, serviço de garantia internacional, Reci cobra o frete para a troca do tubo com defeito. (Para outras marcas de tubo a laser: garantia de 3 meses, não há serviço de garantia internacional)

Relação custo de alto desempenho: Quando comprar o tubo 80w Reci, pode economizar dinheiro para metal de folha de máquina e de transporte. Além disso, ganha 10 meses de garantia e alto nível de serviço pós-venda.

Destaques W4-100W:
Potência de saída: a potência de saída pode chegar a 115w. O processo de produção do tubo é padronizado, de modo que a potência de saída e modelo de saída são garantidas. O efeito do corte e a velocidade do corte é o mesmo do que o tubo de outras marcas a laser de 120w. (Os outros tubos a laser são feitas à mão e a qualidade é diferente de um tubo para outro)

Longo vida útil:  Temos plaqueamento do catalisador no interior da parede do tubo a laser. Projetado para uma vida útil é de 10.000 horas, a garantia é de 10 meses. (Nenhuma técnica de catalisador é usado por outros fabricantes de tubos a laser. Sua vida útil é de 3000 horas e a garantia é de apenas 3 meses)

Aparência:       O tubo é selado por um material metálico. É um produto industrial.
(Nenhum material de metal é usado por outros fabricantes. Seus tubos são feitos à mão e precisam de refrigeração a água adicional para espelhos frontais e traseiras)

Estrutura tubular: Este é o design exclusivo para o tubo a laser Reci. Pode usá-lo para instalar os tubos a laser na máquina para economizar no custo de frete. Esta estrutura é à prova de choque e certifique que o tubo não se mexe durante o transporte. (Nenhuma estrutura é fornecido por outros fabricantes).

Comprimento:   O comprimento é de apenas 1,4 m. Reduz o volume do aparelho e minimiza os custos de frete.(O comprimento de outros tubos de 80w é de 2 m. Deve estar a 400 mm projetado na máquina. Isso custa mais para o painel da máquina, embalagem e transporte)

Alta taxa de conversão fotoelétrica: Nenhum tipo de compressão do resfriador de água deve ser equipado. A potência de saída diminui para menos de 1W quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃. Sua produtividade de calor é menor do que tubos de 80w de outras marcas. (Outras marcas: A potência de saída diminui rapidamente quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃)

Função gravação muito boa: Pode comparar com tubos a laser de 60w de outro fabricante. O tubo pode gravar com 5mA corrente de trabalho quando ainda não há um feixe de laser no tubo a laser. (Outras marcas: Sem função de gravação)

Garantia: 10 meses, serviço de garantia internacional, Reci cobra o frete para a troca do tubo com defeito. (Para outras marcas de tubo a laser: garantia de 3 meses, não há serviço de garantia internacional)

Relação custo de alto desempenho: Quando comprar o tubo 100w Reci, pode economizar dinheiro para metal de folha de máquina e de transporte. Além disso, ganha 10 meses de garantia e alto nível de serviço pós-venda.

Destaques W6-130W:
Potência de saída: a potência de saída pode chegar a 155w. O processo de produção do tubo é padronizado, de modo que a potência de saída e modelo de saída são garantidas. O efeito do corte e a velocidade do corte é o mesmo do que o tubo de outras marcas a laser de 120w. (Os outros tubos a laser são feitas à mão e a qualidade é diferente de um tubo para outro)

Longo vida útil:   Temos plaqueamento do catalisador no interior da parede do tubo a laser. Projetado para uma vida útil é de 10.000 horas, a garantia é de 10 meses. (Para outros fabricantes de tubos de laser: não podem fornecer este produto)

Aparência:       O tubo é selado por um material metálico. É um produto industrial.

Estrutura tubular: Este é o design exclusivo para o tubo a laser Reci. Pode usá-lo para instalar os tubos a laser na máquina para economizar no custo de frete. Esta estrutura é à prova de choque e certifique que o tubo não se mexe durante o transporte. (Nenhuma estrutura é fornecido por outros fabricantes).

Alta taxa de conversão fotoelétrica: Nenhum tipo de compressão do resfriador de água deve ser equipado. A potência de saída diminui para menos de 2w quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃. Sua produtividade de calor é menor do que tubos de 100w de outras marcas. (Outras marcas: A potência de saída diminui rapidamente quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃)

Função gravação auxiliar: Pode comparar com tubos a laser de 80w de outro fabricante. O tubo pode gravar com 5 mA corrente de trabalho quando ainda não há um feixe de laser no tubo a laser. (Outras marcas: Sem função de gravação)

Garantia:        10 meses, serviço de garantia internacional, Reci cobra o frete para a troca do tubo com defeito. (Para outras marcas de tubo a laser: garantia de 3 meses, não há serviço de garantia internacional)

Relação custo de alto desempenho: alta potência de saída, alta eficiência e relação custo de alto desempenho.

Destaques W8-150W:
Potência de saída: a potência de saída pode chegar a 180w. O processo de produção do tubo é padronizado, de modo que a potência de saída e modelo de saída são garantidas. (Para os outros fabricantes de tubos a laser: não podem fornecer este produto)
Longo vida útil:   Temos plaqueamento do catalisador no interior da parede do tubo a laser. Projetado para uma vida útil é de 10.000 horas, a garantia é de 10 meses. (Para outros fabricantes de tubos de laser: não podem fornecer este produto)

Aparência:      O tubo é selado por um material metálico. É um produto industrial.

Estrutura tubular: não disponível
Alta taxa de conversão fotoelétrica: Nenhum tipo de compressão do resfriador de água deve ser equipado. A potência de saída diminui para menos de 3w quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃. Sua produtividade de calor é menor do que tubos de 100w de outras marcas. (Outras marcas: A potência de saída diminui rapidamente quando a temperatura da água de refrigeração for de 42 ℃)

Função gravação auxiliar: Pode comparar com tubos a laser de 80w de outro fabricante. O tubo pode gravar com 5 mA corrente de trabalho quando ainda não há um feixe de laser no tubo a laser. (Outras marcas: Sem função de gravação)

Garantia:        10 meses, serviço de garantia internacional, Reci cobra o frete para a troca do tubo com defeito. (Para outras marcas de tubo a laser: garantia de 3 meses, não há serviço de garantia internacional)

Relação custo de alto desempenho: alta potência de saída, alta eficiência e relação custo de alto desempenho.


